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Die Cloud-Telefonanlage von NFON ist mit zahlreichen Endgeräten kompati-
bel. Egal ob IP-Telefon, Handy, Softphone, DECT-Gerät oder Konferenztelefon, 
dank Plug-and-Play brauchen Sie Ihre Endgeräte nur einzustecken und können 
sofort über 150 intelligente Funktionen nutzen. Zusätzlich erhalten Sie immer 
automatische Updates und bleiben somit auf dem neusten Stand.

  Plug-and-Play-Installation ohne Techniker und Zusatzkosten

  Über 150 Funktionen ab der ersten Nebenstelle 

  Vollständige Smartphone-Einbindung mit den NFON FMC-Clients 

  Kostenlose interne Gespräche zwischen allen Standorten weltweit

Telefone und Zubehör.
Die ideale Ergänzung für die Cloud- 
Telefonanlage von NFON.

Das Systemhaus Telefonbau Schneider ist zertifizierter NFON-Partner, www.telefonbau-schneider.de, Tel. +49 211 25006-66



Systemtelefone



Systemtelefone 

Yealink T46G PoE 

 �4,3” (10,9 cm) 480 × 272 Pixel Display  
mit Hintergrundbeleuchtung 

 �27 frei belegbare Funktionstasten, erweiterbar mit  
bis zu 6 Yealink EXP40

 ��Stromversorgung über PoE *, Netzteil optional erhältlich

 ���Zugriff auf das zentrale Telefonbuch

 ��Sprachverschlüsselung (SRTP)

 Kompatibel mit NCTI premium für Windows

Yealink T48G PoE 

 �7” (17,8 cm) 800 × 480 Pixel Touch-Display  
mit Hintergrundbeleuchtung 

 �29 frei belegbare Funktionstasten, erweiterbar mit  
bis zu 6 Yealink EXP40

 ��Stromversorgung über PoE *, Netzteil optional erhältlich

 ���Zugriff auf das zentrale Telefonbuch

 ��Sprachverschlüsselung (SRTP)

 Kompatibel mit NCTI premium für Windows

Yealink T41P PoE 

 2,7” (6,8 cm) 192 × 48 Pixel Display mit Hintergrundbeleuchtung 

 15 frei belegbare Funktionstasten auf 3 Ebenen

 ��Stromversorgung über PoE *, Netzteil optional erhältlich

 ���Zugriff auf das zentrale Telefonbuch

 ��Sprachverschlüsselung (SRTP)

 Kompatibel mit NCTI premium für Windows

Yealink T42G PoE 

 2,7” (6,8 cm) 192 × 48 Pixel Display mit Hintergrundbeleuchtung 

 15 frei belegbare Funktionstasten auf 3 Ebenen

 ��Stromversorgung über PoE *, Netzteil optional erhältlich

 ���Zugriff auf das zentrale Telefonbuch

 ��Sprachverschlüsselung (SRTP)

 Kompatibel mit NCTI premium für Windows

* Power over Ethernet.
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Systemtelefone 

snom D725 PoE 

 ��4-zeiliges SW-Display mit Hintergrundbeleuchtung

 ��18 frei belegbare Funktionstasten, erweiterbar mit bis  
zu 3 snom D7

 ��Stromversorgung über PoE *, Netzteil optional erhältlich

 ��Zugriff auf das zentrale Telefonbuch

 ��Sprachverschlüsselung (SRTP)

 ��Kompatibel mit NCTI premium / NCTI standard  
für Windows / Mac

snom 720 PoE 

 ��4-zeiliges SW-Display mit Hintergrundbeleuchtung

 ��18 frei belegbare Funktionstasten, erweiterbar mit bis  
zu 3 snom D7

 ��Stromversorgung über PoE *, Netzteil optional erhältlich

 ��Zugriff auf das zentrale Telefonbuch

 ��Sprachverschlüsselung (SRTP)

 ��Kompatibel mit NCTI premium / NCTI standard  
für Windows / Mac

snom 760 PoE 

 ��3,5” (8,9 cm) 320 × 240 Pixel Farbdisplay  
mit Hintergrundbeleuchtung

 ��12 frei belegbare Funktionstasten, erweiterbar mit  
bis zu 3 snom D7

 ��Stromversorgung über PoE *, Netzteil optional erhältlich

 ��Zugriff auf das zentrale Telefonbuch

 ��Sprachverschlüsselung (SRTP)

 ��Kompatibel mit NCTI premium / NCTI standard  
für Windows / Mac

snom D765 PoE 

 ��3,5” (8,9 cm) 320 × 240 Pixel Farbdisplay  
mit Hintergrundbeleuchtung

 ��12 frei belegbare Funktionstasten, erweiterbar mit  
bis zu 3 snom D7

 ��Stromversorgung über PoE *, Netzteil optional erhältlich

 ��Zugriff auf das zentrale Telefonbuch

 ��Sprachverschlüsselung (SRTP)

 ��Kompatibel mit NCTI premium / NCTI standard  
für Windows / Mac

* Power over Ethernet.
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snom 710 PoE 

 ��4-zeiliges SW-Display mit Hintergrundbeleuchtung

 ��5 frei belegbare Funktionstasten

 ��Stromversorgung über PoE *, Netzteil optional erhältlich

 ��Zugriff auf das zentrale Telefonbuch

 ��Sprachverschlüsselung (SRTP)

 ��Kompatibel mit NCTI premium / NCTI standard  
für Windows / Mac

snom D715 PoE

 ��4-zeiliges SW-Display mit Hintergrundbeleuchtung

 ��5 frei belegbare Funktionstasten, erweiterbar mit bis  
zu 3 snom D7

 ��Stromversorgung über PoE *, Netzteil optional erhältlich

 ��Zugriff auf das zentrale Telefonbuch

 ��Sprachverschlüsselung (SRTP)

 ��Kompatibel mit NCTI premium / NCTI standard  
für Windows / Mac

snom 320 PoE 

 ����2-zeiliges schwenkbares SW-Display 

 ����12 frei belegbare Funktionstasten, erweiterbar mit snom 
Erweiterungsmodul V2.0 

 Stromversorgung über PoE *, Netzteil optional erhältlich 

 ��Zugriff auf das zentrale Telefonbuch 

 ��Sprachverschlüsselung (SRTP)    

 ��Kompatibel mit NCTI premium / NCTI standard  
für Windows / Mac 

snom 300 PoE

 ����2-zeiliges SW-Display 

 Stromversorgung über PoE *, Netzteil optional erhältlich 

 ��Zugriff auf das zentrale Telefonbuch 

 ��Sprachverschlüsselung (SRTP)    

 ��Kompatibel mit NCTI premium / NCTI standard  
für Windows / Mac 

7Das Systemhaus Telefonbau Schneider ist zertifizierter NFON-Partner, www.telefonbau-schneider.de, Tel. +49 211 25006-66



Mitel 6730i

 3-zeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung

 �4 frei belegbare Funktionstasten

 �Stromversorgung über Netzteil

 Zugriff auf das zentrale Telefonbuch

 Sprachverschlüsselung (SRTP)

 Kompatibel mit NCTI standard für Windows / Mac

Mitel 6731i PoE

 3-zeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung

 �4 frei belegbare Funktionstasten

 Stromversorgung über PoE *, Netzteil optional erhältlich 

 Zugriff auf das zentrale Telefonbuch

 Sprachverschlüsselung (SRTP)

 ��Kompatibel mit NCTI standard für Windows / Mac

Systemtelefone 

Mitel 6753i

 3-zeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung

 �Stromversorgung über PoE * oder Netzteil

 Sprachverschlüsselung (SRTP)

 Kompatibel mit NCTI standard für Windows / Mac

* Power over Ethernet.
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Unify OpenStage 20 PoE 

 2-zeiliges, klappbares Display

 Integrierter Switch: 10/100 Ethernet Port

 ��Stromversorgung über PoE *, Netzteil optional erhältlich

 ��Sprachverschlüsselung (SRTP)

 �Erhältlich in den Farben Lava und Eisblau

Unify OpenStage 15 PoE 

 ��2-zeiliges SW-Display mit Hintergrundbeleuchtung

 �8 frei belegbare Funktionstasten, erweiterbar mit  
Unify OpenStage Key Module 15

 ��Stromversorgung über PoE *, Netzteil optional erhältlich

 ��Sprachverschlüsselung (SRTP)

 �Erhältlich in den Farben Lava und Eisblau

Unify OpenStage 60 PoE 

 ��320 × 240 Pixel Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung

 �14 frei belegbare Funktionstasten auf 2 Ebenen,  
erweiterbar mit Unify OpenStage Key Module 60

 ��Stromversorgung über PoE *, Netzteil optional erhältlich

 ��Sprachverschlüsselung (SRTP)

 �Erhältlich in den Farben Lava und Eisblau

Unify OpenStage 40 PoE 

 6-zeiliges SW-Display mit Hintergrundbeleuchtung

 �10 frei belegbare Funktionstasten auf 2 Ebenen,  
erweiterbar mit Unify OpenStage Key Module 40 / 15

 ��Stromversorgung über PoE *, Netzteil optional erhältlich

 ��Sprachverschlüsselung (SRTP)

 �Erhältlich in den Farben Lava und Eisblau
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Panasonic KX-UT133 PoE

 ��3-zeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung

 ��21 frei belegbare Funktionstasten

 ��Stromversorgung über PoE *, Netzteil optional erhältlich

 Zugriff auf das zentrale Telefonbuch

 Kompatibel mit NCTI standard für Windows

 �Erhältlich in den Farben Schwarz und Weiß

Panasonic KX-UT123 PoE

 ��3-zeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung

 ��Stromversorgung über PoE *, Netzteil optional erhältlich

 Zugriff auf das zentrale Telefonbuch

 Kompatibel mit NCTI standard für Windows

 �Erhältlich in den Farben Schwarz und Weiß

Panasonic KX-UT248 PoE 

 ��4,4” (6,8 cm) Display mit Hintergrundbeleuchtung

 ��21 frei belegbare Funktionstasten auf 3 Ebenen

 ��Stromversorgung über PoE *, Netzteil optional erhältlich

 Zugriff auf das zentrale Telefonbuch

 Sprachverschlüsselung (SRTP)

 Kompatibel mit NCTI standard für Windows

 �Erhältlich in den Farben Schwarz und Weiß

Panasonic KX-UT136 PoE 

 ��6-zeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung

 ��21 frei belegbare Funktionstasten

 ��Stromversorgung über PoE *, Netzteil optional erhältlich

 Zugriff auf das zentrale Telefonbuch

 Kompatibel mit NCTI standard für Windows

 �Erhältlich in den Farben Schwarz und Weiß

Systemtelefone 

* Power over Ethernet.
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Panasonic KX-UT113 PoE

 ��3-zeiliges Display

 ��Stromversorgung über PoE *, Netzteil optional erhältlich

 Zugriff auf das zentrale Telefonbuch

 Kompatibel mit NCTI standard für Windows

 �Erhältlich in den Farben Schwarz und Weiß
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Systemtelefone 
Zubehör

Yealink EXP40 Tastaturerweiterung snom Tastaturerweiterung v2.0 

snom D7-Tastaturerweiterung

Funktionstasten 	 20 LED-Tasten auf 2 Ebenen

Display 		  160 × 320 Pixel-Graustufen, self-labelling

Kaskadierung 	 Maximal 6 Module

Kompatibilität 	 Yealink T46G / T48G

Stromversorgung 	� PoE * (ab dem 3. kaskadierten Modul ist 
ein zusätzliches Netzteil erforderlich)

Funktionstasten 	 18 LED-Tasten

Display 		  Graustufen, self-labelling

Kaskadierung 	 Maximal 3 Module

Kompatibilität 	� snom D765, 760, D725, 720, D715, 715 
(Ab Firmware 8.7.5.13)

Stromversorgung 	� PoE * (ab dem 2. kaskadierten Modul ist 
ein zusätzliches Netzteil erforderlich)

Funktionstasten 	 50 LED-Tasten

Display 		  Tastenbeschriftung über Papiereinleger

Kaskadierung 	 Maximal 3 Module

Kompatibilität 	 Mitel 6753i

Stromversorgung 	� PoE *

Funktionstasten 	 42 LED-Tasten

Display 		  Tastenbeschriftung über Papiereinleger

Kaskadierung 	 Maximal 3 Module

Kompatibilität 	 snom 320, 360, 370

Stromversorgung 	� PoE * 

Mitel M670i-Tastaturerweiterung

* Power over Ethernet.
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Unify OpenStage Key Module 60 Unify OpenStage Key Module 40

Funktionstasten 	 18 LED-Tasten

Display 		  Tastenbeschriftung über Papiereinleger

Kaskadierung 	 Maximal 1 Modul

Kompatibilität 	 OpenStage 15

Stromversorgung 	�� PoE * 

Funktionstasten 	 12 LCD-Tasten auf 2 Ebenen

Display 		  Graustufen, self-labelling

Kaskadierung 	 Maximal 2 Module

Kompatibilität 	 OpenStage 60

Stromversorgung 	� PoE * (ab dem 2. kaskadierten Modul ist 
ein zusätzliches Netzteil erforderlich)

Funktionstasten 	 12 LCD-Tasten auf 2 Ebenen

Display 		  Graustufen, self-labelling

Kaskadierung 	 Maximal 2 Module

Kompatibilität 	 OpenStage 40

Stromversorgung 	� PoE * (ab dem 2. kaskadierten Modul ist 
ein zusätzliches Netzteil erforderlich)

Unify OpenStage Key Module 15
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Yealink T48G Yealink T46G Yealink T42G Yealink T41P D765 /
snom 760

D725 /
snom 720

D715 /
snom 715

snom  
710

snom  
320

snom  
300

Display
7” (17,8 cm)

800 × 480 px 
Farbdisplay

4,3” (10,9 cm)
480 × 272 px 
Farbdisplay

2,7” (10,9 cm)
192 × 48 px 
SW-Display

2,7” (10,9 cm)
192 × 48 px 
SW-Display

3,5” (8,9cm)
320 × 240 px
Farbdisplay

4-zeiliges 
Display

4-zeiliges 
Display

4-zeiliges 
Display

Schwenkba-
res Display 

(240 × 128 px)

2-zeiliges 
Display

Frei belegbare  
Funktionstasten

29
27  

(3-fach 
umblättern)

15 
(3-fach 

umblättern)

15  
(3-fach 

umblättern)
12 18 5 5 12 ○

Headset-Anschluss ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Integrierter elektr.  
Hookswitch (EHS) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Freisprechen ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Halten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Weiterleiten ohne  
Rückfrage ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Weiterleiten mit 
Rückfrage ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ○

DND („Bitte nicht 
Stören“-Funktion) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Dreierkonferenz ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ○

PoE ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Netzteil Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional

Erweiterbar mit  
Tastaturerweiterung

✔
EXP40

✔
EXP40

○ ○ ✔ 
D7

✔ 
D7

✔ 
D7

○
✔  

Erweiterungs- 
modul V2.0

○

Zugriff auf das zen- 
trale Telefonbuch ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Integrierter Switch ✔  
2x Gigabit

✔  
2x Gigabit

✔  
2x Gigabit

✔
2x 100 Mbps

✔
2x Gigabit

✔
2x Gigabit

✔
2x Gigabit

✔
2x 100 Mbps

✔
2x 100 Mbps

✔
2x 100 Mbps

Sprachverschlüsse-
lung (SRTP) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

NCTI-standard für 
Windows kompatibel ○ ○ ○ ○ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔
Ab Firmware

8.4.35

NCTI-premium für 
Windows kompatibel ✔ ✔ ✔ ✔

✔
Ab Firmware

8.7.x

✔
Ab Firmware

8.7.x

✔
Ab Firmware

8.7.x

✔
Ab Firmware

8.7.x

✔
Ab Firmware

8.7.x

✔
Ab Firmware

8.7.x

NCTI-standard für 
Mac kompatibel ○ ○ ○ ○ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Mitel
6753i

Mitel
6731i

Mitel
6730i

Unify 
OpenStage  

60

Unify 
OpenStage  

40

Unify 
OpenStage  

20

Unify 
OpenStage  

15

Panasonic 
KX-UT248

Panasonic 
KX-UT136

Panasonic 
KX-UT133

Panasonic 
KX-UT123

Panasonic 
KX-UT113

Beleuchtetes 
3-zeiliges 
Display

3-zeiliges 
Display

3-zeiliges 
Display

320 × 240 
Pixel  

Farb-TFT

6-zeilig (240 x 
128 Pixel) mit 
Beleuchtung

2-zeilig 
 (205 × 41 

Pixel)

Grafisches 
S/W-Display, 

2-zeilig

LCD Display 
11,2 cm (4,4”)

Beleuchtetes 
Display, 6-zeilig 
(224 × 109 px)

Beleuchtetes 
Display, 6-zeilig 

(224 × 55 px)

Beleuchtetes 
Display, 6-zeilig 

(224 × 55 px)

Display, 6-zeilig 
(224 × 55 px)

○ 4 4 14
(auf 2 Ebenen)

10
(auf 2 Ebenen) ○ 8 21 21 21 ○ ○

○ ○ ○
✔ + integr. 
Bluetooth-

Schnittstelle
✔ ✔ ○

✔ + integr. 
Bluetooth-

Schnittstelle
✔ ✔ ✔ ✔

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ✔ ✔ ✔ ○ ○

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

○ ✔ ○ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ Optional ✔ Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional

✔  
Mitel M670i

○ ○ ✔  
Key Module 60

✔  
Key Module 40

○ ✔  
Key Module 15

○ ○ ○ ○ ○

○ ✔ ✔ ○ ○ ○ ○ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔
2x 100 Mbps

✔
2x 100 Mbps

○ ✔
2x 100 Mbps

✔
2x 100 Mbps

✔
2x 100 Mbps

✔
2x 100 Mbps

✔
2x Gigabit

✔
2x 100 Mbps

✔
2x 100 Mbps

✔
2x 100 Mbps

○

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ○ ○ ○ ○

✔ ✔ ✔ ○ ○ ○ ○ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

✔ ✔ ✔ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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DECT-Telefone

Das Systemhaus Telefonbau Schneider ist zertifizierter NFON-Partner, www.telefonbau-schneider.de, Tel. +49 211 25006-66



Panasonic DECT-Kombi KX-TGP550 

 ��Kombination aus Tischtelefon und DECT-Mobilteil 

 �2,1” großes LC-Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung 
(Mobilteil) 

 Erweiterbar auf bis zu 6 DECT-Mobilteile 

 Freisprechen

Panasonic DECT-Lösung KX-TGP500 

 ��DECT-Basisstation und 1 DECT-Mobilteil 

 ��2,1” großes LC-Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung 
(Mobilteil) 

 ��Erweiterbar auf bis zu 6 DECT-Mobilteile

 ��Freisprechen	  	

Panasonic KX-TPA50

 2,1” großes LC-Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung 

 Beleuchtete Nachrichtenanzeige 

 Anzeige der letzten 10 gewählten Rufnummern 

 10 Tage Standby und 5 Stunden Sprechzeit 

 �Voraussetzung für die Nutzung ist die Panasonic KX-TGP500 
oder KX-TGP550 DECT-Lösung 

Panasonic KX-UDT131

 ��1,8”-LCD-Farbdisplay 

 Vibrationsalarm bei Anrufen

 200 Stunden Standby und bis zu 14 Stunden Sprechzeit

 Telefonbuch mit 500 Nummern

 Staub- und strahlwassergeschützt gemäß IP65

 Vollduplex-Wideband und Bluetooth

 �Rauschunterdrückungsfunktion

 �Voraussetzung für die Nutzung ist die Panasonic DECT-Basis 
KX-UDS124
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DECT-Telefone

Panasonic KX-UDT121 

 ��1,8”-LCD-Farbdisplay

 ��Vibrationsalarm bei Anrufen 

 ��Telefonbuch mit 500 Nummern

 ��Bluetooth		

 ��2,5 mm Headset-Anschluss

 �Voraussetzung für die Nutzung ist die Panasonic DECT-Basis 
KX-UDS124

Panasonic KX-UDT111 

 ��1,8”-LCD-Farbdisplay

 ��Vibrationsalarm bei Anrufen 

 ��200 Stunden Standbyzeit, bis zu 12 Stunden Sprechzeit

 ��Telefonbuch mit 500 Nummern 

 ��2,5 mm Headset-Anschluss

 �Voraussetzung für die Nutzung ist die Panasonic DECT-Basis 
KX-UDS124

Spectralink 7740

 ��Bluetooth-Headset-Anschluss

 ��Abreißschnur und Alarmtaste*

 ��IP64-Klassifizierung

 ��Desinfektionsmittelbeständiges Mobilteil zur Senkung  
des Ansteckrisikos

 ��Sprech-/Standbyzeit: bis zu 20/200 Stunden

 ��Voraussetzung für die Nutzung eines Spectralink-Mobilteils 
ist der Spectralink IP-DECT Server 400 oder 6500

* Kann nur projektbezogen angeboten werden. Ist keine Standardfunktionalität.

Spectralink 7720

 ��Kompatibel mit Polycom-HD-Voice™-Technologie 

 ��IP64-Klassifizierung

 ��Alarmtaste*

 ���Desinfektionsmittelbeständiges Mobilteil zur  
Senkung des Ansteckrisikos

 ��Sprech-/Standbyzeit: bis zu 20/200 Stunden

 ��Voraussetzung für die Nutzung eines Spectralink-Mobilteils 
ist der Spectralink IP-DECT Server 400 oder 6500

* Kann nur projektbezogen angeboten werden. Ist keine Standardfunktionalität.
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Spectralink 7710

 ����Kompatibel mit Polycom-HD-Voice™-Technologie 

 ����IP54-Klassifizierung

 ��Desinfektionsmittelbeständiges Mobilteil zur  
Senkung des Ansteckrisikos

 ��Sprech-/Standbyzeit: bis zu 20/200 Stunden

 ����Voraussetzung für die Nutzung eines Spectralink-Mobilteils 
ist der Spectralink IP-DECT Server 400 oder 6500

Spectralink 7640

 �����Erkennung von Stürzen, ausbleibender Bewegung und  
rennenden Personen*

 ��Abreißschnur und Alarmtaste* 

 ��Bluetooth-Headset-Anschluss

 ��Sprech-/Standbyzeit: bis zu 20/200 Stunden

 ��IP64-Klassifizierung

 ��Voraussetzung für die Nutzung eines Spectralink-Mobilteils 
ist der Spectralink IP-DECT Server 400 oder 6500

* Kann nur projektbezogen angeboten werden. Ist keine Standardfunktionalität.

Spectralink 7620

 ����Kompatibel mit Polycom-HD-Voice™-Technologie 

 ����Headset-Buchse mit Verstärker

 ����IP64-Klassifizierung

 ��Alarmtaste*

 ��Sprech-/Standbyzeit: > 20/200 Stunden

 ����Voraussetzung für die Nutzung eines Spectralink- 
Mobilteils ist der Spectralink IP-DECT Server 400 oder 6500

* Kann nur projektbezogen angeboten werden. Ist keine Standardfunktionalität.

Spectralink 7540

 ��TFT-Farbdisplay (65.000 Farben, 8 Zeilen)

 ��Lautsprecher-/Freisprechfunktion

 ��Vibrationsalarm bei Anrufen

 ��Bluetooth-2.0-Konnektivität

 ��Sprech-/Standbyzeit: > 15/100 Stunden

 ���Voraussetzung für die Nutzung eines Spectralink Mobilteils ist 
der Spectralink IP-DECT Server 400 oder 6500

19Das Systemhaus Telefonbau Schneider ist zertifizierter NFON-Partner, www.telefonbau-schneider.de, Tel. +49 211 25006-66



Spectralink 7520 

 ��TFT-Farbdisplay (65.000 Farben, 8 Zeilen)

 ��Lautsprecher-/Freisprechfunktion

 ��Vibration

 ��Headset-Anschluss 

 ��Sprech-/Standbyzeit: > 24/200 Stunden 

 ���Voraussetzung für die Nutzung eines Spectralink Mobilteils ist 
der Spectralink IP-DECT Server 400 oder 6500

Spectralink Butterfly 

 ��Großes TFT-Farbdisplay (128 × 160 Pixel)

 ��Erhältlich in den Farben: Weiß, Schwarz, Grün, Rot und Blau

 ��Voraussetzung für die Nutzung eines Spectralink-Mobilteils 
ist der Spectralink IP-DECT Server 400 oder 6500

Spectralink 7480

 ��ATEX- und IEC-Zulassunge nach europäischen und  
internationalen Standards

 ��Alarmtaste, bereit für Alarmanwendung*

 ��IP64-Klassifizierung, d. h. staubdicht und  
spritzwassergeschützt

 ��Sprech-/Standbyzeit: > 15/150 Stunden

 ��Voraussetzung für die Nutzung eines Spectralink- 
Mobilteils ist der Spectralink IP-DECT Server 400 oder 6500

* Kann nur projektbezogen angeboten werden. Ist keine Standardfunktionalität.

Spectralink 7720

 ��Alarmtaste, bereit für Alarmanwendung*

 ��Headset-Buchse

 ��Lautsprecher-/Freisprechfunktion

 ���IP54-Klassifizierung: staub-/spritzwassergeschützt 	  

 ��Sprech-/Standbyzeit: > 15/150 Stunden

 ��Voraussetzung für die Nutzung eines Spectralink Mobilteils  
ist der IP-DECT Server 400 oder 6500

* Kann nur projektbezogen angeboten werden. Ist keine Standardfunktionalität.
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Spectralink 7420

 ��Großes, alphanumerisches Display mit  
Hintergrundbeleuchtung

 ��Vibrations- und Stummschaltungsmodus

 ��Lautstärkesteuerung und LED-Anzeige eingehender und 
unbeantworteter Anrufe

 ��Sprech-/Standbyzeit: > 15/150 Stunden

 ��Voraussetzung für die Nutzung eines Spectralink Mobilteils  
ist der Spectralink IP-DECT Server 400 oder 6500
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DECT-Server und -Zubehör 

Spectralink IP-DECT Server 400 

 ��Kann mit Netzteil oder PoE * betrieben werden

 ��Netzteil optional gegen Aufpreis erhältlich

 ��Maximal 12 User (Mobilteile)

 ���6 Gesprächskanäle

 ��Maximal 3 Repeater (Multi-Cell-Repeater) 

Optionale Lizenzen (Systemerweiterung durch  
Lizenzen möglich):

 �Lizenz für 30 User und 12 Gesprächskanäle: Mit dieser Lizenz können 
maximal 30 User (Mobilteile) betrieben werden und das System hat 
die doppelte Anzahl (12) Gesprächskanäle.

 ��Multi-Cell-Lizenz: Am System können zusätzlich 3 Basisstationen 
betrieben werden. Bei Vollausbau der Basisstationen können bis zu 6 
Repeater (Multi Cell) betrieben werden.

 ��Bundle-Lizenz: eine Kombination aus der Lizenz für 30 User und 12 
Gesprächskanäle und der Multi-Cell-Lizenz.

Spectralink IP-DECT Server 6500 

 Kann mit Netzteil oder PoE * betrieben werden

 ���Netzteil optional gegen Aufpreis erhältlich

 ��Maximal 4.096 User (Mobilteile)

 ����Pro IP-DECT Server 6500 sind 32 Gesprächskanäle möglich  
(Bis zu 1.024 Gesprächskanäle, je nach Ausbau)

 ���Maximal 3 Repeater pro Basisstation

22
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Repeater für IP-DECT Server 400 und 6500

Der Spectralink-Repeater ist ein Baustein, der zur Erweiterung des 
Abdeckungsbereichs in einer Spectralink-Lösung verwendet werden 
kann. Der Spectralink-Repeater erhöht zwar nicht die Anzahl der Da-
tenverkehrskanäle, bietet aber eine größere physische Verbreitung der 
Kanäle und vergrößert dadurch den mit den Spectralink-Basisstatio-
nen abgedeckten Bereich. Spectralink-Repeater werden hauptsächlich 
in Bereichen mit begrenztem Datenverkehr eingesetzt.  

Der Spectralink-Repeater ist drahtlos und erfordert keine physische 
Verbindung zum Spectralink-IP-DECT Server. So ist er äußerst einfach 
zu installieren. Der Spectralink-Repeater kann mit externer Richtungs-
antenne geliefert werden, wodurch die Herstellung von Funkabde-
ckung in einem entfernten Bereich ohne Kabelverbindung zum Rest 
der Installation möglich ist.

Spectralink Basis für IP-DECT Server 6500

Die Spectralink-IP-Basisstation steuert den Funkkanalverkehr und 
fungiert als Verbindung zwischen dem Spectralink-Mobilteil und dem 
Spectralink-IP-DECT Server 6500. Der Spectralink-IP-DECT Server 
6500 steuert die Spectralink-IP-Basisstation über standardmäßige 
Ethernet-PoE-LAN-Kabel (CAT5 oder höher). Jede Spectralink-IP-Ba-

sisstation deckt einen Umkreis zwschen 50 und 600 Metern ab. Die 
Größe des abgedeckten Bereichs hängt von den Standorteigenheiten, 
z. B. den Baumaterialien, ab. Vor der Installation müssen die einzelnen 
Standorte analysiert werden, um die Anzahl der Basisstationen zu 
ermitteln, die für die gewünschte Abdeckung erforderlich sind.
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DECT-Telefone
Übersicht

Panasonic 
DECT-Kombi KX-

TGP550

Panasonic 
DECT-Lösung KX-

TGP500 

Panasonic  
KX-TPA50

Panasonic  
KX-UDT131

Panasonic  
KX-UDT121

Panasonic  
KX-UDT111 Spectralink 7740 Spectralink 7720

Display
Mobilteil:  
große 2,1”  

LCD-Anzeige

Mobilteil:  
große 2,1”  

LCD-Anzeige

Große 2,1”  
LCD-Anzeige

1,8” TFT-LCD mit 
65.000 Farben

1,8” TFT-LCD mit 
65.000 Farben

1,8” TFT-LCD mit 
65.000 Farben

Farbdisplay, 
8-zeilig

Farbdisplay, 
8-zeilig

Maße (B x H x T)  
in mm

Mobilteil: 
47,7 × 158,5 × 31,3

Mobilteil: 
47,7 × 158,5 × 31,3

Mobiltei: 
47,7 × 158,5 × 31,3

Mobilteil: 
55 × 151,5 × 23

Mobilteil: 
48,5 × 127,5 × 17,9

Mobilteil: 
48,2 × 146,3 × 25,4 50,4 × 148 × 20 50,4 × 148 × 20

Gewicht 137 g (Mobilteil) 137 g (Mobilteil) 137 g 150 g 88 g 115 g 115 g 111 g

Sprech-/ 
Standbyzeit

Mobilteil:
5h / 10 Tage

Mobilteil:
5h / 10 Tage

Mobilteil:
5h / 10 Tage 5h / 10 Tage 14 h / 200 h 14 h / 200 h 15 / 19 h

11 / 50 h1 17 / 118 h

Weiterleiten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Freisprechen ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Headset- 
Anschluss ✔ ✔ ✔ Nur Bluetooth ✔  

Und Bluetooth ✔ ✔ 
Und Bluetooth ✔

Klassifizie-
rung ○ ○ ○ IP65 4 ○ ○

IP643

Desinfektionsmit-
telschutz

IP643

Desinfektionsmit-
telschutz

Voraus- 
setzung ○ ○ Panasonic

KX-TGP500/550 Panasonic KX-UDS124 Spectralink IP–DECT Server 400  
oder 6500

Maximale 
Erweiterung

Pro KX-TGP500/550: 6 Mobilteile (KX-TPA50)
(bis zu 3 gleichzeitige Gespräche möglich)

Bis zu 255 Mobilteile, max. 128 Basisstationen,
max. 32 Basisstationen pro Air Sync-Group  

(bis zu 4 gleichzeitige Gespräche pro Basisstation möglich)

Spectralink IP-DECT Server 400:  
bis zu 12 Mobilteile* (bis zu 6  

gleichzeitige Gespräche möglich)
    

 Spectralink IP-DECT Server 6500: 
bis zu 4.096 Mobilteile (pro Basis 
bis zu 11 gleichzeitige Gespräche  

möglich, pro IP-DECT Server 6500   
32 gleichzeitige Gespräche 

möglich – bis zu 1.024 gleichzeitige  
Gespräche je nach Ausbau)

Optionale Lizenzen (Systemerweiterung durch Lizenzen möglich):

 ����Lizenz für 30 User und 12 Gesprächskanäle: Mit dieser Lizenz können maximal 30 User (Mobilteile) betrieben werden und das System hat die 
doppelte Anzahl (12) Gesprächskanäle.

 ����Multi-Cell-Lizenz: Am System können zusätzlich 3 Basisstationen betrieben werden. Es können bis zu 6 Repeater (Multi Cell) bei Vollausbau 
der Basisstationen betrieben werden.

 ����Bundle-Lizenz: eine Kombination aus der Lizenz für 30 User und 12 Gesprächskanäle und der Multi-Cell-Lizenz.
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Spectralink 7710 Spectralink 7640 Spectralink 7620 Spectralink 7540 Spectralink 7520 Spectralink 
Butterfly Spectralink 7480 Spectralink 7720 Spectralink 7420

Farbdisplay, 
8-zeilig

Farbdisplay, 
8-zeilig

Farbdisplay, 
8-zeilig

Farbdisplay, 
8-zeilig

Farbdisplay, 
8-zeilig

Farbdisplay, 
8-zeilig

4-zeilig,  
grafisch

4-zeilig,  
grafisch

4-zeilig,  
grafisch

50,4 × 148 × 20 50,4 × 148 × 20 50,4 × 148 × 20 48 × 146 × 19 48 × 146 × 19 50 × 150 × 20 50 × 148 × 28 50 × 148 × 28 50 × 148 × 28

120 g 123 g 123 g 110 g 110 g 105 g 130 g 123 g 123 g

17 / 118 h 15 / 19 h
11 / 50 h1 17 / 118 h 24 / 130  h

16 / 119 h1 124 / 200 h 15 / 150 h 15 / 150 h 15 / 150 h 15 / 150 h

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

○ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ○ ✔ ✔

○ ✔ 
und Bluetooth ✔ ✔  

Bluetooth ✔ ○ ✔ ✔ ○

IP542, 
erschütterungs- 

und stoßfest

IP643,  
erschütterungs- 

und stoßfest

IP643,  
Desinfektionsmit-

telschutz
○ ○ ○

IP642,
ATEX- und IEC- 

Zulassungen
IP542 ○

Spectralink IP-DECT Server 400 oder 6500

Spectralink IP-DECT Server 400: bis zu 12 Mobilteile* (bis zu 6 gleichzeitige Gespräche möglich)

     Spectralink IP-DECT Server 6500: bis zu 4.096 Mobilteile (pro Basis bis zu 11 gleichzeitige Gespräche möglich,
pro IP-DECT Server 6500 32 gleichzeitige Gespräche möglich  – bis zu 1.024 gleichzeitige Gespräche, je nach Ausbau)

Panasonic 
DECT-Kombi KX-

TGP550

Panasonic 
DECT-Lösung KX-

TGP500 

Panasonic  
KX-TPA50

Panasonic  
KX-UDT131

Panasonic  
KX-UDT121

Panasonic  
KX-UDT111 Spectralink 7740 Spectralink 7720

Display
Mobilteil:  
große 2,1”  

LCD-Anzeige

Mobilteil:  
große 2,1”  

LCD-Anzeige

Große 2,1”  
LCD-Anzeige

1,8” TFT-LCD mit 
65.000 Farben

1,8” TFT-LCD mit 
65.000 Farben

1,8” TFT-LCD mit 
65.000 Farben

Farbdisplay, 
8-zeilig

Farbdisplay, 
8-zeilig

Maße (B x H x T)  
in mm

Mobilteil: 
47,7 × 158,5 × 31,3

Mobilteil: 
47,7 × 158,5 × 31,3

Mobiltei: 
47,7 × 158,5 × 31,3

Mobilteil: 
55 × 151,5 × 23

Mobilteil: 
48,5 × 127,5 × 17,9

Mobilteil: 
48,2 × 146,3 × 25,4 50,4 × 148 × 20 50,4 × 148 × 20

Gewicht 137 g (Mobilteil) 137 g (Mobilteil) 137 g 150 g 88 g 115 g 115 g 111 g

Sprech-/ 
Standbyzeit

Mobilteil:
5h / 10 Tage

Mobilteil:
5h / 10 Tage

Mobilteil:
5h / 10 Tage 5h / 10 Tage 14 h / 200 h 14 h / 200 h 15 / 19 h

11 / 50 h1 17 / 118 h

Weiterleiten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Freisprechen ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Headset- 
Anschluss ✔ ✔ ✔ Nur Bluetooth ✔  

Und Bluetooth ✔ ✔ 
Und Bluetooth ✔

Klassifizie-
rung ○ ○ ○ IP65 4 ○ ○

IP643

Desinfektionsmit-
telschutz

IP643

Desinfektionsmit-
telschutz

Voraus- 
setzung ○ ○ Panasonic

KX-TGP500/550 Panasonic KX-UDS124 Spectralink IP–DECT Server 400  
oder 6500

Maximale 
Erweiterung

Pro KX-TGP500/550: 6 Mobilteile (KX-TPA50)
(bis zu 3 gleichzeitige Gespräche möglich)

Bis zu 255 Mobilteile, max. 128 Basisstationen,
max. 32 Basisstationen pro Air Sync-Group  

(bis zu 4 gleichzeitige Gespräche pro Basisstation möglich)

Spectralink IP-DECT Server 400:  
bis zu 12 Mobilteile* (bis zu 6  

gleichzeitige Gespräche möglich)
    

 Spectralink IP-DECT Server 6500: 
bis zu 4.096 Mobilteile (pro Basis 
bis zu 11 gleichzeitige Gespräche  

möglich, pro IP-DECT Server 6500   
32 gleichzeitige Gespräche 

möglich – bis zu 1.024 gleichzeitige  
Gespräche je nach Ausbau)

1. Angaben für aktivierten Bluetooth-Betrieb.    2. IP54 = staub- und spritzwassergeschützt    3. IP64 = staubdicht und spritzwassergeschützt    

4. IP65 = staubdicht und strahlwassergeschützt

* �Spectralink IP-DECT Server 400 Grundausbau: bis zu 12 Mobilteile (bis zu 6 gleichzeitige Gespräche möglich).  
IP-DECT Server mit bis zu 3 Repeatern erweiterbar.
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Konferenztelefone
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Konferenztelefone 

Polycom SoundStation IP7000 PoE 

 ��Polycom-HD-Voice™-Technologie

 ��Acoustic-Clarity-Technologie

 ��Stromversorgung über PoE *

 ��Für die Polycom SoundStation IP7000 ist optional auch ein Netzteil erhältlich

Polycom SoundStation IP6000 PoE 

 ��Polycom-HD-Voice™-Technologie

 ��Acoustic-Clarity-Technologie

 ��Stromversorgung über PoE *

 ��Für die Polycom SoundStation IP6000 ist optional auch ein Netzteil erhältlich

Polycom SoundStation IP5000 PoE 

 ��Hintergrundbeleuchtetes Display mit 248 × 68 Pixel-Auflösung

 ��Abmessungen: 28,5 × 26,5 × 6,5 cm, 0,52 kg

 ��Stromversorgung über PoE *

 ��Für die Polycom SoundStation IP5000 ist optional auch ein Netzteil erhältlich

* Power over Ethernet.
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Konferenztelefone
Übersicht

Polycom Soundstation IP7000 Polycom Soundstation IP6000 Polycom Soundstation IP5000

Beschreibung

Mikrofonreichweite 7 m 4 m 2,1 m

Hinweis Verfügbar inklusive Netzteil
oder als PoE-Version

Verfügbar inklusive Netzteil
oder als PoE-Version Netzteil optional erhältlich

Abmessungen (L x B x H) in cm 39,4 × 37,2 × 7,3 36,8 × 31,1 × 6,4 28,5 × 26,5 × 6,5

Erweiterung (mit Zusatzmikrofonen)

✔  
Nur schnurgebundene (2,3 m-Kabel) 
Erweiterungsmikrofone verfügbar.

 Mit maximal 2 Mikrofonen erweiterbar.

✔  
Nur schnurgebundene (2,3 m-Kabel) 
Erweiterungsmikrofone verfügbar.

 Mit maximal 2 Mikrofonen erweiterbar.
○

Anlagenfunktionen

Halten ✔ ✔ ✔

Weiterleiten mit Rückfrage ✔ ✔ ✔

Weiterleiten ohne Rückfrage ✔ ✔ ✔

Dreierkonferenz ✔ ✔ ✔

Wahlwiederholung ✔ ✔ ✔

Anruflisten

Verpasste Anrufe ✔ ✔ ✔

Empfangene Anrufe ✔ ○ ✔

Getätigte Anrufe ✔ ○ ✔

Herausragende Audioqualität und 
-klarheit mit einem der modernsten 

VoIP-Konferenztelefone weltweit. Die 
Polycom-HD-Voice™-Technologie sorgt 

für überragende Klangqualität. Durch die 
patentierte Polycom Acoustic- 

Clarity™-Technologie erleben Sie ein 
bestmögliches Telefonkonferenzerlebnis 

ohne Kompromisse.

Dieses IP-Konferenztelefon, das speziell 
für kleine bis mittelgroße Räume entwi-

ckelt wurde, ermöglicht Ihnen klarere und 
produktivere Geschäftsgespräche. Die 

Polycom-HD-Voice™-Technologie sorgt 
für überragende Klangqualität. Durch die 

patentierte Polycom Acoustic- 
Clarity™-Technologie erleben Sie ein 

bestmögliches Telefonkonferenzerlebnis 
ohne Kompromisse.

Fortschrittliches IP-Konferenztelefon 
mit unerreichter Klarheit dank Poly-

com-HD-Voice™ für kleine Konferenzräu-
me und Geschäftsleitungsbüros mit bis 
zu 6 Teilnehmern. Durch die patentierte 
Polycom Acoustic-Clarity™-Technologie 
erleben Sie ein bestmögliches Telefon-
konferenzerlebnis ohne Kompromisse.
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Polycom Soundstation IP7000 Polycom Soundstation IP6000 Polycom Soundstation IP5000

Beschreibung

Mikrofonreichweite 7 m 4 m 2,1 m

Hinweis Verfügbar inklusive Netzteil
oder als PoE-Version

Verfügbar inklusive Netzteil
oder als PoE-Version Netzteil optional erhältlich

Abmessungen (L x B x H) in cm 39,4 × 37,2 × 7,3 36,8 × 31,1 × 6,4 28,5 × 26,5 × 6,5

Erweiterung (mit Zusatzmikrofonen)

✔  
Nur schnurgebundene (2,3 m-Kabel) 
Erweiterungsmikrofone verfügbar.

 Mit maximal 2 Mikrofonen erweiterbar.

✔  
Nur schnurgebundene (2,3 m-Kabel) 
Erweiterungsmikrofone verfügbar.

 Mit maximal 2 Mikrofonen erweiterbar.
○

Anlagenfunktionen

Halten ✔ ✔ ✔

Weiterleiten mit Rückfrage ✔ ✔ ✔

Weiterleiten ohne Rückfrage ✔ ✔ ✔

Dreierkonferenz ✔ ✔ ✔

Wahlwiederholung ✔ ✔ ✔

Anruflisten

Verpasste Anrufe ✔ ✔ ✔

Empfangene Anrufe ✔ ○ ✔

Getätigte Anrufe ✔ ○ ✔

Aktuelle Preise und Endgeräte – nfon.com 
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Über die NFON AG.

Die NFON AG mit Sitz in München ist ein weltweit füh-
render Anbieter von High-End-Telefonanlagen aus der 
Cloud. Das Unternehmen bietet dazu hochqualitative 
Produkte und Dienstleistungen als Komplettlösung 
aus einer Hand. Zu den über 10.000 NFON Kunden 
gehören Unternehmen zwischen 2 und 249.000 Mit-
arbeitern. Die Telefonanlage von NFON erfüllt höchs-
te Sicherheitsstandards. Sie wird in vollredundanten 
Hochleistungsrechenzentren betrieben und ist damit 
ausfallsicher. Über 150 intelligente Funktionen werden  
 

 
 
 
 
lebenslang durch kostenlose Updates auf einen aktu-
ellen, zukunftssicheren Stand gebracht. Mit der NFON 
Cloud-Telefonanlage entfallen zudem die Kosten für ei-
nen separaten Telefonanschluss sowie die Hardware der 
Telefonanlage. Und dank der Abrechnung nach tatsäch-
lich genutzten Nebenstellen lassen sich bis zu 50 Pro-
zent der Kosten für eine herkömmliche Telefonanlage 
einsparen. Weitere Informationen zur NFON AG finden 
Sie unter nfon.com.

Getestet und für sehr gut befunden.

Award 2010
Dienste/Services

1. Platz 

Produkt:
nvoice Telefonanlage

CERTIFIED PARTNER PROGRAM

STAR PROGRAM 2015
NFON Cloud-Telefonanlage
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Stand: Februar 2015, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

08000-63 66 24	                      nfon.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bis heute haben wir das Vertrauen von
Deutschland gewonnen. Dabei ist unser Ziel nie der schnelle Verkaufserfolg, 
sondern immer die langfristige Kundenbeziehung. 
 
Was haben Sie davon?  
Zum Beispiel: 
- Expertenwissen durch ständige Marktbeobachtung sowie Vernetzung mit        
  Entwicklern und Spezialisten - auch
- Investitionsschutz bei Integration neuer
 

Fast 50 Jahre erfolgreiche Präsenz im Telekommunikations- und IT-Bereich 
sind in dieser schnelllebigen Branche ein klares Zeichen für 
Kundenzufriedenheit. Und genau das ist es auch, was uns täglich antreibt, 
unser Bestes zu geben - für maßgeschneiderte Lösungen, die die 
Anforderungen unserer Kunden optimal erfüllen. 
 

 
 

 

 mehr als 4.000 Unternehmen in ganz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 über den Tellerrand hinaus. 

 Technologien. 


